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Porzione di copriferro ricosfruita

PROSPETTO PILASTRO

RIPROFILATURA MEDIANTE RIPRISTING
MONOLITICO DI SEZIONI IN C.A.

B SEZIONE B-B’

Staffe
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Porzione di copriferro ricosfruita
# 7

Lunghezza della frave

PROSPETTO TRAVE

Armatura
integrativa/sostitutiva

Porzione di copriferro ricosfruita,
y

d

SEZIONE SOLETTA

Preparazione del substrato: Irruvidire il substrato in calcestruzzo (asperita di
almeno 5 mm) mediante scarifica meccanica o idrodemolizione. asportazione in
profondita dell’eventuale calcestruzzo ammalorato fino al raggiungimento dello
strato di calcestruzzo con caratteristiche di buona solidita e comunque non
carbonatato. Rimozione della ruggine dai ferri d'armaftura mediante spazzolatura
(manuale o meccanica) o sabbiatura. Pulizia del substrato per eliminare qualsiasi
residuo di polvere, grasso, olii e altre sostanze contaminanti con aria compressa

(0]

idropulitrice. Bagnaftura a rifiuto fino ad ottenere un substrato saturo, ma privo di

acqua liquida in superficie.

LEGENDA

ABACO DEI CONSOLIDAMENTI

RETINO TIPOLOGIA DESCRIZIONE
INTERVENTO
Scuci-cuci Ripresa di murature in pietra, mediante sostituzione del materiale esequita

gradatamente in modo da non interrompere la funzionalita statica delle
murature. Il materiale reintegrato corrispondera a quello demolito qualora
ritenuto reimpiegabile o se nuovo dovra avere caratteristiche del tutto
analoghe a quello originario. | nuovi elemeti saranno allettati con malta di
pura calce idraulica naturale.

Ripristino di travi
in c.a con
trattamento dei
ferri di armatura

Riprofilatura mediante ripristino monolitico del copriferro in sezioni in
c.a (travi) dannegiate o degradate e contestuale trattamento dei ferri
di armaftura con malfa sfrutfurale fixotropica specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica di
strutture in calcestruzzo. La preparazione del substrato avverra
tramite scarifica del calcestruzzo carbonatato.

Ripristino di pilasti
in c.a con
trattamento dei
ferri di armatura

Riprofilatura mediante ripristino monolitico del copriferro in sezioni in
c.a (pilastri) dannegiate o degradate e contestuale frattamento dei ferri
di armaftura con malfa sfrutfurale fixotropica specifica per la
passivazione, il riprisfino, la rasatura e la protezione monolitica di
strutture in calcestruzzo. La preparazione del substrato avverra
tramite scarifica del calcestruzzo carbonatato.

Armatura infegrativa: Evenfuale inserimento di adequata armafura integrativa, sia
longifudinale che di contenimento trasversale, opportunamente calcolata e
verificata. Le armafure dovranno essere ancorate al supporfo esistente,
opportunamente distanziate dal supporto e si dovra garantire un copriferro
adequato in funzione della classe di esposizione.

Riprofilatura/ripristino monolitico del copriferro e trattamento dei ferri di
armatura: applicazione di malta strutturale tixofropica, utilizzata sia per la

protezione dei ferri, sia per il ripristino volumetrico del calcestruzzo mancante, che

per la rasatura finale. La ricostruzione del calcestruzzo puo avvenire

manualmente (a cazzuola) o mediante idonea macchina spruzzatrice, su fondo saturo

ma privo di acqua liquida in superficie, nel rispetto delle corrette ftecniche
applicative

CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA
CON LA TECNICA SCUCI-CUCI
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INTERVENTO DI SCUCI-cucl ! L ”
CON CALCE IDRAULICA NATURALE "X

Eventuale rimozione dell’'infonaco in fase di distacco.

Pulitura della muratura tramite getti d’acqua a bassa pressione (5-10 atm) per
eliminare eventuali sostanze presenti. In alternativa la pulitura puo avvenire
tramite spazzole, aria compressa o sabbiatura

Altezza Parete

®

Ricostruzione o sostituzione dei conci murari rimossi con nuovi elementi con
superfici scabre e allettati con malta di pura calce idraulica naturale. Si ponga
attenzione ad ammorsare i nuovi elementi ai preesistenti. Si consiglia il riuso, per
quanto possibile, dei conci della muratura originaria

Ripristino di
solette in c.a con
trattamento dei
ferri di armatura

Riprofilatura mediante ripristino monolitico del copriferro in sezioni in
ca (solette) dannegiate o degradate e contestuale frattamento dei
ferri di armatura con malta sfrutturale fixotropica specifica per la
passivazione, il riprisfino, la rasatura e la protezione monolitica di
strutture in calcestruzzo. La preparazione del substrato avverra
tramite scarifica del calcestruzzo carbonatato.

Ricostruzione
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