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Descrizione Simbolo grafico
Elementi costruttivi: —] = RE| 90
Porta resistente al fuoco —TT REI120
Elementi costruttivi: —— REl 90
Muratura ——— RE| 120

Nota - Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al fuoco accanto al simbolo grafico
dovra indicarsi la voce REI, RE o R con il relativo numero che esprime i minuti primi.

Vie di uscita:
Percorso di uscita verso l'alto. :>

Vie di uscita:
Percorso di uscita orizzontale. @

Vie di uscita:
Percorso di uscita verso il basso. q

Estintore portatile.

Tipo: 34A 144BC E
Estintore portatile in prossimita di quadri elettrici.

Tipo: 21A89BC (ad anidride carbonica)

Nota - Dovra essere indicata accanto al simbolo la classe di fuoco compatibile
e la potenzialita dell'estintore.

Sistemi antincendio idrici:
Naspo UNI 25 a muro con tubazione flessibile e lancia !

Nota - Dovra essere indicata accanto al simbolo il diametro delle bocche
ed il numero se multiplo.

Luce di emergenza con scritta
Quadro elettrico

QE
Centrale rilevazione e allarma incendi

CAl
Pulsante di sgancio dell'interruttore generale
entro cassetta protetta a rottura di vetro ” =
Pulsante "ALLARME INCENDIQ" )
entro cassetta ad accesso protetto
Targa segnalazione ottico-acustica SRRT I
"ALLARME INCENDIO" INCENDIO
Uscita di sicurezza dotata di maniglioni antipanico ﬂ Us

N.B.: - Tutti gli ambienti sono protetti da impianto rilevazione incendi

(UNI9495) e impianto EVAC;

- le vie di esodo avranno larghezza non inferiore a 90cm e saranno
segnalate con cartelli posti ad una distanza di 30m uno dall'altro;

- ogni modulo puo garantire il deflusso di 60 persone;

- il controllo degli accessi per garantire I'affollamento massimo verra
effettuato da un sistema di controllo numerico in considerazione di
ingressi e uscite in tempo reale dei visitatori.
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